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Instalacja lewej kolumny
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Model.:  SPE-G110B

Instrukcja obsługi

Model

Ilość kolumn

Nośność

Prędkość regulacji

Najwyższa pozycja

Najniższa pozycja

Zakres regulacji

Noga zewnętrzna

Blat

Noga wewnętrzna

Lista akcesoriów

Uwaga! Poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie i mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego. W przypadku braku któregokolwiek z 
narzędzi lub problemów z instalacją - skontaktuj się ze sprzedawcą

Lista części Instrukcja instalacji

No. Part Qty No. Part Qty

Sterownik

KabelPokrywka stopy

Osłona kolumnyOpaska kablowa

Kabel zasilającyStopa

Kolumna
Blat

Instalacja kolumnKROK1 

Obróć kolumnę po włożeniu
jej do dołu, aby uniknąć
różnicy wysokości

długi bok
kolumny

Krótki bok blatu

Uwaga: Sposób montażu lewej kolumny jest taki 
sam, jak prawej kolumny

Wsuń

1. Włóż sześciokątną głowicę kolumny 
wzdłuż rowka prowadzącego

2. Po włożeniu obróć kolumnę, wkręcając śruby
belki podtrzymującej w otwór kolumny

3. Następnie za pomocą klucza imbusowego 4x4 
dokręć dwie śruby M6x12.

4. Instalacja drugiej kolumny bocznej jest 
taka sama jak lewej kolumny

KROK2 Instalacja stóp

5x5(With cross)

KROK3

Connect the feet to the column, use a 4x4 wrench 
to screw M6x20 and tighten them, and use a 5x5 
wrench to screw ST4.2x32 self-tapping screws to 
fix the lifting column cover and the feet cover.

Instalacja sterownika

Przykręć stopy do kolumny, używając klucza 4x4 do przykręcenia 
M6x20 i dokręć je. Następnie użyj klucza 5x5 do przykręcenia wkrętów 
samogwintujących ST4.2x32 do zamocowania osłony kolumny pod-
noszącej i osłony stóp.

Dane techniczne
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KROK4 Instalacja kabli

Przymocuj kable do blatu za pomocą opasek 
(5), aby utrzymać biurko w porządku

Odklej Uporządkuj kable Zpnij

4

Podłącz przewód zasilający do adaptera. 
Jeden koniec przewodu podłącz do 
adaptera, drugi koniec do sterownika.
Przewód silnika podłącz do sterownika.

Instrukcja

Dostosuj wysokość:

Zmień wysokość przez naciśnięcie“▲”lub ”▼”
Resetowanie:

(1) W najniższej pozycji naciśnij i przytrzymaj przycisk „▼” przez ponad 5 

sekund, aby przejść do stanu resetowania. Resetowanie jest zakończone, 

dopóki system podnoszący nie dotrze na sam dół i odbije się, aby się za-

trzymać.

(2) W przypadku problemu z systemem podnoszenia zwolnij przycisk. 

Następnie naciśnij długo przycisk „▼”, resetowanie nie zostanie zakońc-

zone, dopóki system podnoszenia nie dotrze na sam dół i odbije się, aby 

się zatrzymać.
System antykolizyjny: 

(1) Gdy biurko unosi się lub opada, odbije się natychmiast, gdy napotka 

przeszkodę.

(2) Naciśnij przyciski “▲” oraz ”▼” na dłużej niż 5 sekund aby włączyć lub

wyłączyć funkcje.

Przycisk do góry

Jak używać kontrolera

Przycisk w dół

Brak reakcji po długim naciśnięciu strzałki w 
dół po podlączeniu do źródła zasilania

Usterka

Biurko nie podnosi się

Przeciążenie
(Cykl pracy: 2 min pracy na 30 minut przerwy

Metoda

Występujące błędy

1. Sprawdź czy przewody są podłąc-
zone poprawnie

2. Skontaktuj się z dostawcą

1. Sprawdź przeciążenie, max. 50kg

2. Skontaktuj się z dostawcą

1. Uruchom ponownie po zawieszeniu na 30 
minut podczas podłączenia do zasilania

2. Skontaktuj się z dostawcą

Przyciski

Góra

Dół

Poniższe wskazówki pomogą wykryć i wyeliminować typowe błędy. Jeśli 
napotkany błąd nie został wymieniony poniżej, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami
komunalnymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia 
ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyk-
lingowi w odpowiedzialny sposób. Aby zwrócić urządzenie, skorzystaj z systemów 
zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą. 

Uwaga

DMTrade Mikołaj Tomaszewski oświadcza, że urządzenie jest zgodne z 
dyrektywami EMC (2014/30/UE), LVD (2014/35/UE), RoHS (2011/65/UE +
2015/863/UE).

Wyprodukowano w P.R.C. dla:
DMTrade; Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Polska


